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Cég neve:
Címzett :
Ajánlat száma:

Országgyűlés Hivatala
Sóváry Zoltán úr

Rexfilm Broadcast és Kommunikációs
1119 Budapest,

Telefon :

Rendszerek Kft.
Etele út 59-61 .

+36-1-382-71603484B-2007-08
Fax : +36-1-382-7166

Végleges ajánlat .

rexfilm@rexfilm .hu
Dátum : 2008-04-03

Poz . Menn G ártó Tí us Leírás Netto ar db Ft Netto ar ossz . Ft

1 2 Sony BRC-H700P Hd 3ccd Color Video Camera 2 084 900 Ft 4 169 800 Ft

2 2 Sony HFBK-SD1 Sdi Output Board 296 400 Ft 592 800 Ft

3 1 Sony RM-BR300 Remote Control Unit 276 600 Ft 276 600 Ft

4 1 Sony AWS-G500 Live Content Producer 3 763 500 Ft 3 763 500 Ft

5 1 Sony BKAW-580 SDI Interface Module 469 300 Ft 469 300 Ft

6 1 Miranda ASD-271 p NTSC/PAL/SECAM to 4 :2 :2 Converter 140 000 Ft 140 000 Ft

7 2 Sachtler FSB2 0270, statív szett 198 700 Ft 397 400 Ft

8 1 Sony RDR-HX750 DVD, 160GB HDD 79 000 Ft 79 000 Ft

9 1 MyBook WDH1U5000 5000B USB diszk 33 000 Ft 33 000 Ft

10 2 Behringer DI-20 2-Channel DI-Box/Splitter 8 000 Ft 16 000 Ft

11 1 Behringer SRC2496 Ultra High-Resolution 24-Bit/96 kHz A/D & D/A 29 000 Ft 29 000 Ft

12 1 Kramer VM-30AVB 1 :3 Audio Video Distributor 45 900 Ft 45 900 Ft

L3Z 13 1 Rexfi I m kisméretű, gurutós 1 :3 Audio Video Distributor 95 000 Ft 95 000 Ft

14 30 Ca nford 39-371 rubber matting / kábel védő szőnyeg / 1 / m 3 800 Ft 114 000 Ft

15 1 270 000 Ft 270 000 FtInstalláció és installációs anyagok

Nettó összesen : 10 491300 Ft
Áfa : 2 098 260 IFt

ruttó összesen : 12 589 560 Ft



A egaján€ott rendszer műszaki leírása

A megajánlott rendszer az ajánlat 033. oldalán található diagram szerint kerülne
megépítésre . A távvezérelhető robotizált kamerának a SONY BRC-H700P típusú
(adatlap : 009-016.old .) kamerát ajánlottuk, SONY HFBK-SD1 Soros digitális
jelhordozású kimeneti kártyával . A kamerák képének vágására, keverésére szolgáló
berendezés a SONY AWS-G500 (adatlap : 017-028.old.) amely szintén SDI (soros
digitális jelhordozású) bemeneti kártyával (SONY BKAW-580) van ellátva .
Ez a berendezés képes vezérelni a két kamerát, illetve a könnyebb munkavégzés
érdekében külső joystickkal rendelkező távvezérlő panelt is ajánlottunk (SONY RM-
BR300) . A rendszer illesztését a TV stúdió meglévő rendszeréhez, illetve digit Beta
rögzítőhöz a megajánlott Miranda ASD-271p jelkonverteren keresztül kívánjuk
megvalósítani . A DVD, HDD rögzítés (analóg video) , illetve az analóg hang
szétosztása ezen berendezések felé a megajánlott Kramer VM-30AVB
berendezésen keresztül lenne biztosítva . A „teremhang" földhurok leválasztására,
illetve szimmetrizálására a Behringer DI-20 berendezést ajánlottuk .
A kamerák kiválasztásánál fontos szempont volt a könnyű hordozhatóság, gyors
telepíthetőség (nem külön robot mechanika és kamera és optika) . Ezt segíti a
megajánlott SACHTLER FSB2 statív is .
Az Internet, streaming megoldást a megajánlott SONY AWS-G500 (adatlap : 017-
028.old .) képvágó berendezés tartalmazza .
A megajánlott rendszernél a jelenlegi archiválási rendszerhez való illesztés
megoldott .

A rendszer üzemeltetéséhez minimálisan 1 fő személyzet szükséges .
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