
1. szBrn6 mellkklet 

A K J ~ Z ~ T E N D O  ~ Z I  CSOM~ZASU SZ~NYEGGEKKEL 
SZEMBEN TAMASZTOTT K~VETELMENYEK 

6,20 m szkles b 8,00 m hossz6 - 49,6 m2 alapteriiletii - csom6zott szonyeg kksziiljon egy 

darabb61, valamint 4 db bekotoszonyeg a kovetkezo mkretekben: 

- 1,4511,20 m mkretben, 
- 0,s 1/0,80 m mhetben, 
- 1,42/1,20 m mkretben, 
- 1,8011,20 m mkretiiben. 

A csom6t kkpezo fonal: 

Fksiilt fonissal khziilt, hosszG elemi szti16, loo%.-os gyapj6 fonal. 

Ered6 finomshgi s z b a :  kb. Nm 1,75. MMelel, az 6jzklandi loo%.-os fesusgyapj6, k6t hgb61 

osszefogott Nm 7,8/2 &ma = Nm 7,81212 dinomshg. 

A felveto fonal: 

Hossz6 elemi sz8lakb61 font, sokhgi, kktszer drnizott kordonett loo%.-os pamuttdrna. Eredo 

finomshgi s z b a :  kb. Nm 2,3. Megfelel a Nm 34/5/3 pamuttdrna. 

A vetiilkk, vagy leszov6 fonal: 

Sol&& pamut fonalphzma, laza sodrattal, megkozelit6en Nm 4,25-os eredo finomshgi 

szhmal. 

A szonyeg 100.0001~-es csom6sziunmalY8 rnm-es fl6rmagasstiggal kbziiljon, 6-0s 

felvetksre. Ez 3 1x32, - 3 1x33 csom6t jelent 1 dm2-ben. 

A szov6s kozben a szonyegbe szott csom6szhot, ezzel a szbnyeg hosszht rendszeresen 

ellenorizni kell! 

d.1 A sz6nveg mintriia, szinei 6s szakraiza: 

Az 6j szonyeg mintikzatiinak 6s szineinek a belsokpitCsz tervdokumentiici6 szerint kell 



A szdnyeg szakrajzht 1 : 1 m6retaranyban a kivitelezonek kell elkeszitenie, az itadott 

bels66pitbzeti tervdokumenthci6 alapjh. K6sziteni kell a megadott szinekbol A3 m6retii 

szinmintaat. 

e.1 Mintadarab: 

Villalkoz6nak k6szitenie kell egy 1,00 m x 1,00 m-es mdretu mintadarabot az eloirt minos6gijl 

anyagokb61, az eloirt fizikai, sztiv6stechnikai paramkterek betartha mellett, a terv szerinti 

szdnyeg mintiizathval 6s szineivel. Ez a mintadarab tartalmazza a bordiir sarokelemkt 6s a 

tiikormotivum egy teljes mintaelem6t. Ezt a mintaszonyeget a Megrendelo iltal osszehivott 

zsiiri fogadja el, az elfogadott mintht etalonnak kell tekinteni az 6j szonyeg k6szit6se folyamh. 

f.1 A kbszitend6 sz6nyeggel szemben timasztott k6vetelmCnvek: 

- Minose  kateg6ria: "L" (MSZ EN 1307 szerint) 

- Ig6nybev6tel szint: 4 

- Fdnnyel szembeni szintart6ssig: 5 

- Nedves szintartbsiga: 3 

- Sziuaz szintart6sshg: 3-4 

- A 6,20 rn sz6les 6s 8,00 m hosszliszonyeg rn6rettkCse hosszirhyban 4%, keresztbhyban 

2% 

- A bektitosz6nyegek mQete, alakja a gyhhy te rvez6s  elott, valamint a 6,20 m sz6les 6s 

8,00 m hosszli szdnyeg elkksziilte uh ,  a gyirth rnegkezdkse elott a helyszinen 

egyeztetendo. 




