
2. sz. melléklet

Karbantartással érintett rendszerelemek az

,, Épületfelüryeleti rendszerek karbantartása és j aűtása''

tárgyú közbeszerzési elj áráshoz

Az alábbi gépészeti berendezések, rendszerek, valamint villamos rendszereket

iránltó és felügyelő épületautomatikai és épületfelügyeleti egységekre

vonatkozik a karbantartás:

1. Barankovics István rrodaház:

Kazánház és fiítési osztó

VII. emeleti tár$lalók légkezelő berendezés és hűtés

V. emeleti tanácstermek légkezelő berendezés és utókezelői

V. emeleti tanácstermek folyadékhűtő

Szobai szabá|yzők (IRC) 5B9 rendszer

Szobai szabályzők folyadékhíítők, és szivatt5ús köreik

Szobai szabá|yzők előfíítési körei

Használati melegvíz előállítás

r-es tanácsterem légtechnika

z-es tanácsterem légtechnika

3-as tanácsterem légtechnika

Étterem légtechnika

Légfíiggönyök

öltozőt< légtechnika

Gépészeti tartózkodó légtechnika

Villamos felügyelet

Szerverteremhez tartozó gépészeti rendszerek és vészeseti üzenetküldő

rendszer

  
    



Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatiránltó

megj elenít ő v ezér|ő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi

automatika elemei

z. országhála,z

Munkácsy Terem légkondicionálás (alsó és felső gépházak),

Üléstermi Menerga Adsolar 583zor |égkeze|ő berendezés,

Üléstermi fo gadótéri hűtő -fiít ő r ásegitő erys é g,

Mérésadatgyűj tés az épület kiemelt területein,

Időjárás állomás,

Konyha és étteremhez kapcsolódó gépészeti rendszerek (légtechnika, fiítés,

hűtés, gépi hő és fiistelvezetés),

Konyhai hűtőkamrák technológiai szellőzésének,

Büfészellőzés,

Konyháho z tartoző mélypincei berendezések (átemelők, zsomp,

zsírleválasztó),

Őrség és Tűzőrség radiátoros fűtési és hűtési rendszer,

ot szágház H MV rendszer,

Balassi Bálint utcai kazánépület: kazánok, mélygarázs alapf(ítési hőcserélő

és kazántechnológia és kiszolgáló rendszerek,

Balassi Bálint utcai kazánépület: tűzi vízi szivattyúk, nyomásfokozó

berendezés,

Balassi Bálint utcai kazánépület: kiszolgáló épületgépészeti rendszerek,

Vadász és Gobelin terem szel|őztető berendezés, villamos ellenőrző

rendszer,

országgyűlési Könyvtár nagyolvasó és muzeális értékű terület Hímatizáló

berendezései,

Főemelet 32.36 . helyiségek szdJ'|őzőt endszer,

Főemelet 42-45. légkezelő berendezés,

   



t-

Főemelet 42- 45 hőszivatt5ru berendezés,

Főemelet r, r4 helyiségek hűtési rendszere,

országházi szen,erterem hűtőes},gógok r.iocsahűtő rondoucróncli órzólcc|ő ós

beavatkozó elemei, illetve szerverterem belső állapotát fenntartó és

e||enőrző berendezések, érzékelők elemei, S NM P átj elzések, vészeseti

üzenetküldő rendszer, UPS hibajelző,

Delegációs terem és gépházai,

Észak és dél gőzosztőkondenz tartállyal,

TV stúdió légtechnika,

Társalgók sze||őzése,

Padlásszint,,,A. osztályos'' VRV-k, hűtők és másodlagos jelzői, mérői,

Őrségi splitek másodlagos jelzői és mérői,

Mélypincei nyomó és szívó ventilátorok,

o r szágház kup ol a tűzivtz s zivattyúk, nyo m ásfokozó b e rende zés,

or szágházi oltó rends ze r s zerelvényeinek j el zé s ei,

Al-elosztó szekrények (FEAB; FEDE; FECF) e||enőrző rendszere,

r Fk, z Fkvillamos főelosztó el|enőrző rendszer (ill. Modbus protokoll

konverter, villamos j elzések),

FECF villamos főelosztó elosztó villamos el|enőrző rendszer,

FEDE villamos főelosztó elosztó villamos e|lenőrző rendszer,

Lampertz terem párátlanító,

Lampertz terem párásítás és jelzések SNMP átjelzések (ZABBIX)

Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatirányító

megjelenít ő vezér|ő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi

automatika elemei,

Kupolahűtés (r-4) légkezelők

Nemzetbiztonsági Bizottság tárgyaló lé$echnika, légkezelő és hűtés.

3. Tisza Lajos lrodaház:

   



4 db VRV kültéri éshozzátartoző beltéri egységek pince _ II. emeleti udvari

irodák,

z db VRV kültéri éshozzátartoző beltéri egységek földszint _ II. emeleti

utcai irodák,

3 db Hőszivattyú és rendszere a III. és IV. emelet rezidencia, protokoll,

15 db fan-coil a III. és IV. emeleten,

r db légcsatornázható fan-coil

r db szerver splitklíma,

6 db légkezelő,

4 db elszívó ventilátor,

Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatiránltó

megi elenít ő -v ezér|ő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi

automatika elemei,

NGBS feltiletfiítési rendszer másodlagos ellenőrzése.

4. Szabad György Irodaház:

- +7MCC3 jelií épületautomatika kapcsolószektény, z mezőből álló

berendezés Toz jelíí gépészeti térbe telepítve, so kW l tzsA - normál

betáplálással, a folyamatábrákon megadott gépészeti rendszer erőáwiteli és

vezérlő|eágazások, világítás és dugalj leágazások, DDC alállomás

beépítésével, helyszínen felszerelve, bekötve a tetőszinten, ftítési gépház

zMCCs D D C alállomás légtechnika rendszerek vezérlésére szabál y ozását a,

villamos rendszerek felügyeletére, DI rrr db; Do 19 db; AI zz db; Ao 14 db,

- +7MCCz jelű épületautomatika kapcsolószekrény, gmezőből álló

berendezés Toz jelű gépészeti térbe telepítve, 4o kW l too A - normál

betáplálással, a folyamatábrákon megadott gépészeti rendszer erőáwiteli és

vezér|ő leágazások, világítás és dugalj |eágazások, DDC alállomás

beépítésével, helyszínen felszerelve, beköwe tetőszinten, fiítési gépház

7MCCz D DC alállomás hőközponti rends zerek vezérlésére szab á|y ozásár a,

villamos rendszerek felügyeletére, DI 5z db; Do zz db; AI z4 db; Ao 6 db,

- +7MCCI jelű épületautomatika kapcsolószekrény, gmezőből á1ló

berendezés Tor jelű gépészeti térbe telepítve, 50 kw l tzsA - normál

 



betáplálással, a folyamatábrákon megadott gépészeti rendszer erőáMteli és

vezét|ő|eágazások, világítás és dugalj leágazások, DDc alállomás

beépítés ével, helyszínen felszerelve, beköwe tetőszinten, hűtési gépház

71VI cÜ 1 Ll U Ü alállomás hütési rends zerek vezérlesére sza bál y ozásár a,

üllamos rendszerekfelügyeletére, DI7z db; Do ss db; AI zr db;Ao 2 db,

+rDDCr jelű épületautomatika alállomásszekrény, t mezőből álló

berendezés t.emelet r.felszállóba telepítve, rF roA normál betáplálással,

DDC alállomás beépítésével, helyszínen felszerelve, bekötve, 1 emelet

felszálló DDCI jelű DDC alállomás tűzcsappan\ruk, villamos rendszerek

felügyeletére, DI rBB db; Do t7 db;+t'o% tartalék adatpont,+3z db

buszkommunikációs fogyasztás mérő adatpontj ainak csatlakoztatására,

+PMCCz jelű épületautomatika kapcsolószekrény , t mezőből álló

berendezés P3o jelű gépészeti térbe telepítve, 5 kW / t6 A- normál

betáplálással, a folyamatábrákon megadott gépészeti rendszer erőátviteli és

vezér|ő |eágazások, DDC alállomás beépítésével, helyszínen felszerelve,

bekötve, 3. emeleti rack helyiség,+PMCCz jelű DDC alállomás, légtechnikai

rendszerekvezérlésére szabályozására, villamos rendszerek felügyeletére,

DI gs db; DO 6 db; AI Z db; AO 5 db,

r + PMCC r j elű épületautomatika kapcsolószekrény, z mezőből álló

berendezésPzzjelű gépészeti térbe telepítve, zo kW l so l- normál

betáplálással, a folyamatábrákon megadott gépészeti rendszer erőátviteli és

v ezér|ő |eágazások, D D c alállomás beépítésével, helyszínen felszerelve,

bekötve, pince Pzr helyiség PMCCI DDC alállomás légtechnikai rendszerek

vezérlésére szabályo zására, villamos rendszerek felüg}'eletére, DI 6 6 db ;

Do 14 db; AI 13 db; Ao ro db; + média konverter, etherrnet switch,

protokoll illesztő,

+7SHEz jelű épületautomatika kapcsolószekrény, t mezőbő| á|lő

berendezés tetőtér gépészeti térbe telepítve, 15 kW / ss l- kiemelt Ego-es

betáplálással, a folyamatábrákon megadott hő- és flistelvezerő rendszer

erőáwiteli és v ezérlő |eágazások, H FR P LC alállomás beépítésével,

helyszínen felszerelve, bekötve, tető fűtési gépház,7SHEz jelű PLC

alállomás hő- és fristelvezető rendszerek vezérlésére, zxrzVDC 9Ah
akkumulátorral, DI B db; Do r db,

        



+ 75 H El j elű épületautomatika kapcsolószekrén y, t mezőbő| állő

berendezés, Totielű gépészeti térbe telepítve, zo kW l 6s 
^- 

kiemelt E9o-

es betáplálással, a folyamatábrákon megadott hő- és fiistelvezerő rendszer

erőátviteli és vezérlő |eágazások, HFR PLC alállomás beépítésével,

helyszínen felszerelve, bekötve tető hűtési gépház,7SHEr jelű PLC

alállomás hő- és fiistelvezető rendszerek vezérlésére, 2x12VDC 9Ah

akkumulátorral, DI zz db; Do B db,

+PSHEI jelű épületautomatika kapcsolószekrény, t mezőből álló

berendezés Pr3 jelű gépészeti térbe telepítve, ro kW / zs A- kiemelt E9o-es

betáplálással, a folyamatábrákon megadott hő- és fiistelvezerő rendszer

erőáwiteli és vezérlőleágazások, HFR PLC alállomás beépítésével,

helyszínen felszerelve, bekötve, pince légkeze|ő, Pr3 helyiség, PSHEI jelű

PLC alállomás hő- és füstelvezető rendszerek vezérlésére, zxtzVDC gAh

akkumulátorral, DIrsdb; Do t7 db; +z dbbuszkommunikációs

fogyasztásmérő adatpontj ainak csatlakoztatására,

+oSHETT jelű hő- és fiistelvezetés tíiztablő, o3r jelű tűzo|tő bevetési

központba telepítve, rF 16 A kiemelt, Ego-es betáplálással, falra szerelhető

kivitelben, hő- és fiistelvezető rendszerek vezérlésére, vezérléskapcsolók,

jelzőlámpák (LED), relék, sorkapcsok, HFR PLC alállomás, akkumulátor

beépítésével, helyszínen felszerelve, bekötve, földszint tűztabló, o S HETT

jelű PLC alállomás, hő- és fiistelvezető rendszerekvezérlésére, zxrzVDC

9Ah akkumulátorral, DI3r db; Do rB db,

Épületfelü5leleti számítógépközpont: III. emelet 316 szoba Intel i7 4 nativ

magos+HT cPU, B GB RAM memória, min rTB gyors HDD (7zoo rpm),

DVD író konfiguráciő,billentyűzet, egér, min 24" full HD LED háttér-

világítású TFT monitor, tintasugaras nyomtató, UPS erység, WIN operációs

rendszer, adat- és buszcsatoló,

z db IRC szabá|yozó alállomás, épületfelügyeletre csatlakoztatva, fan coil

ventilátor három fokozat kapcsolás, f(ítés, hűtés szelep nyit-zár

műkódtetés, teremk eze|ő csatlakoztatás, ablak kontaktus fogadás,

or szágház fogadótér gépészet,

z db IRC szabá|yozó alállomás, épületfelügyeletre csatlakoztatva, fan coil

ventilátor három fokozat kapcsolás, fíítés, hűtés szelep nyit-zár



működtetés, padlófíítés szelep nyt-zár működtetés, teremk ezelő

csatlakoztatás, ablak kontaktus fogadás, irodaház szinti rack helysiégek,

6 db IRC szabáIyozó alállomás, épületfelügyeletre csatlakoztatva, fan coil
ventilátor három fokozat kapcsolás, flítés, hűtés szelep nytt-zár

működtetés, teremkeze|ő csatlakoztatás, ablak kontaktus fogadás, elszívott

levegő minőség érzékelő csatlakoztatás, befiivó, elszívó ági VAV szabá|yoző

működtetése, Irodah áz nagy tárgyalók,

6 db IRC alállomáshoz csatlakoztatott helyiség hőmérséklet érzékelő

alapjelállítási lehetőséggel, ventilátor három fokozat kapcsolással,

r db szabá|yoző doboz r fan-coil berendezés részére (relék, sorkapcsok, IRC
alállomás beépítésével, felszerelve, bekötve),

r db szabá|yoző doboz z-3 fan-coil berendezésrészére (relék, sorkapcsok,

I RC alállomás beépítésével, felszerelve, bekötve),

r db szabályozó doboz r fan-coil berendezés és r padlófiítési kör részére

(relék, sorkapcsok, I RC alállomás beépítésével, felszerelve, bekötve),

r db szabályozó doboz zfan-coil berendezés és r VAV pár részére (relék,

sorkapcsok, I RC alállomás beépítésével, felszerelve, bekötve),

r db az IRC alállomások csatlakoztatása az épületfelügyeleti rendszerhez,

adatpontok megj elenítése,

r db mennyezet fiítés-hűtés MoDBUs kommunikációs szabá|yoző

épületfelügyeleti integrációj a, adatpontok megi elenítése.

    


