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Az országházFőernelet 14-15. számú helyiségek hűtési rendszerének cse-
réjéhez

Általános leírás:
Az országház épületében a Főemelet 14-15.számú helyiségek zor4-ben felújításon
estek át. Az ablakok a III. udvarra néznek így nyáron kora délutántól a nap erőtelje-
sen besugátoz ahelyiségekbe. Ezért a felújítás során a helyiségekhez telepítésre került
egy hűtési rendszer.

Részletes leírás, a feladat ismertetése:
A helyiségekbe egy úgynevezett multi split elrendezésű rendszer lett kiépítve.A helyl-
ségek feletti

. padlástérbe ew 14 kW hűtési teljesítményíí kültéri egység (Fujitsu AJY o4s
LCLHA t4lt6 kW) került,

. a Főemelet 14. számú helyiségbe z darab, egyenként 4,5 kW hűtési teljesítmé-
nyű parapet kialakítású beltéri egységet,

. a Főemelet 15. számú helyiségbe (a kisebb helyiségbe) r darab, 4,5 kW hűtési
telj esítményű parapet kialakítású beltéri egységet
(összesen 3 db Fujitsu ARXDI+GALH 4,5 kWbeltéri egység)

helyeztek el.
A Főemelet 4-15. számú helyiségek adottságaihoz igazodva, az ablakok közötti fal-
szakaszon, e célból kialakított díszes faburkolat mögé vannak rejtve, fali rögzítéssel és
díszrács kialakítás van a beszívó és kinyomó felületeknél.

Beltéri egységek esetében követelmény:
. a beltéri erységeken ne legyen burkolat a beépítendő hely sziíkössége miatt,
. a kialakítás legyen légcsatornázhatő, mivel a kifúvás a berendezés tetején tör-

ténik és négyszögletes légcsatornadarab vanhozzá építve, amely csatlakoztatva
van a bútorszerű faburkolat díszrácsához.

A kültéri egységet a, padlástérben kell elhelyezni az épület adottságaira tekintettel,
alternatív elhelyezési mód nincs.
A padlástérben nyáron uralkodó hőmérséklet gyakran 3ooc fölött van, esetenként
egyes helyeken közelíti a 4ooc-t. Ilyen körülmények között a kültéri erységek nehezen
tudnak megfelelő hatékonys ággal, biztonságosan és hosszútávon üzemelni.

Bontási munkák a következők:
o a me8lévő 3 darab beltéri egység szakszerű kibontása
. az egységek közötti gépészeti és elektromos vezetékek szakszerű visszabontása

A bontási és szerelési munkáknál fokozottan tekintettel kell lenni a rendkívüli kör-
nyezeti sajátosságokra: az orczágház műemlék épület, a helyiségek használ'ői az or-
szággyűlés magas beosztású vezetői és munkatársai, akikhez folyamatosan alkalmaz-
kodni kell, kérésükre a kivitelezési munkákat bármikor, azonnal és bármennBidőtar-
tamra felfiiggeszthetik, leállíthatják. A kivitelezési munkákat legtöbbször nefii a meg-
szokott munkaidőben lehet elvégezni.



Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az esti/éjszakai, vagy a héwégi munkavégzést is.
Továbbá betartandők az idevonatkoző jogszabályok, köztük a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság által rögzített előírások.

A beltéri egységek követelményei:
Alapvető követelmény, hogy a meglévő, a nyertes ajánlattevő által elbontandó beltéri
egységek'helyére hűtési teljesítményben, kiterjedésében, kialakításában azonos, V&gY
kedvezőbb adottságú berendezések kerülhetnek.

A megajánlandó beltéri egységek (s db) előírt műszaki-szakmai paraméterei a követ-
kezők:

1. Hűtési teljesítmény legalább 4,5 kW,
z. 3 fokozat a légszállításban 6oo-8oo mgf őra,
3. A zajszint terhelése legfeljebb g+ dB(A),
4. Améretek

. legfeljebb 7oo mm szélesség

. legfeljebb 6zo mm magasság

. legfeljebb 2oo mm mélység,
5. Nagy áteresztőképességű, légcsatorna fogadására alkalmas kifúvó oldal,
6. Egy fázisú készülék.

További műszaki-szakmai követelmények, szerelési munkák meghatározása:
o r darab új, legalább 14 kW hűtési teljesítményií, hőszivatt5nis elven működő,

trópusi melegtűrésű (46"C), multi split rendszerű, hűtő-fűtő kültéri egység te-
lepítése a padlástérben, az aján|atkérő által meghatározott helyre, fali tartó-
szerkezettel,

o 3 darab légcsatornázhatő, multi üzemű, parapet kialakítású beltéri egység tele-
pítése az elbontottak helyére, rendszert alkotva a kültéri egységgel,

. az elbontott beltéri egységek mintájára a 3 új felső kifuvónlláshoz légcsatorna
toldás hozzáépitése pontos, légtömö r illesztéssel,

o 3 darab infra vevő egység a beltéri egységek kezelhetőségéhez
o 3 darab infra táviránltó a beltéri egységek kezeléséhez
. előre menő nagytisztaságú, gyárilag szigetelt tézcső fielenlegi méret 16 x r mm)

és visszatérő nagytisztaságú, gyárilag szigetelt rézcső (elenlegi méret 10 x ].

mm)
. a rendszer működéséhez szükséges erőáwiteli és gyengeáramú vezetékek szak-

szerű kiépítése
. a beüzemeléshez szükséges valamennyi szerelési és segédanyag biztosítása
. a műszaki átadás-áwétel sikeres lefolytatásához sztikséges valamennyi tevé-

kenység elvégzése

Egyéb kivitelezői feladatok :

. az idevonatkoző jogszabályok, köztük a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által
rögzített előírások betartása, dokumentálása

. oktatás megtartása körülbelül r órában az ajánlatkérő által kijelölt személyek-
nek (+-s fő)

I Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW



Meglévő Fujitsu triál klímarendszer beltéri és kiiLltéri egységeinek szakszerii leszerelése, átadása
Megrendelő he$i képviselőjének.
Kalorikus csőhálózat és a kábelezés átalakítása a padlástérben. Az átalaHtást és átforgatást a nagy
hőterhelés miatt a szomszé,dos, nagyobb alaptertiletű padlásténe készítjtik el. Ezutárr u -.g|éuő kalori1árs
csövek tisztítás, átrrosása" elökésdtése következik az rli készÍltékek felszereléséhez'

^z 
új Gyártrrányi Fujitsu Típus: ARXDO14GLEH típusti" 4,5 kw h{itóteljesítményü multi,

légcs4tomrááató beltéri egységek felszerelése a parapetes burkolat atá. Készülefe* etettomos és
kalorikus bekötése. Uj _Gyá'h''árry: Fujitsu Típus AIY 045 LCLDH típusú, 14 kw h{itóteljesífuény{l
VRV kültéri egység elhelyezése a padlástérbe, fali tartókonzolra, kaúrikus csöveinek és áeknom_os
kábeleinek bekötése.
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országhőn F'őemelet 14-15. szrímú hetyiségek hűtési rendszerének cseréje

MíÍszaki leírás

24 őtás száraz nibogérres nyomáspróba. Kalorikus rendszer vákumolása, feltöltése hiítőközeggel,
bsüze'melés, beszabályozás. Kezelős zsmé|y rstbetarrítása.

Anrennyiben a bontott berendezés rögzítve van a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság online rendszerébery es
jogosrrltságot kapunk hoz"rÁ,, a rendszerből töröljiik a késztirléket.
Az nj berendezés szivárgásvizsgá7at köüeles, ezért regisárálni kell a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
r9nlszerében, mely T. Megrendelő feladata. A szivárgáwizsgálat rtigzítését abban az esetben tudjuk
elvégezni, ha Scorpio Kft-t hozzárendelik a berendezéshezaz online renil*en.

Budapest, 2023. május 15.
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